
Bir
bakışta
avantajlarınız
Ses ve yapışmayı önler.
İyi penetrasyon özelliği sunar.
Korozyona karşı korur.
Pası çözer.
Donmaya karşı korur.
Temizleme etkisi iyidir.
Testere ve matkapların çalışmasını kolaylaştırır.

Ambalaj
boyutları QUIETSCH-EX QUIETSCH-EX
Spray

Sprey ambalaj 250 ml +

Kanna 1 l +

Bidon 20 l +

Fıçı 200 l +

Sizin
ihtiyaçlarınız
-
bizim
çözümlerimiz
OUIETSCH-EX ekipmanlardaki ses ve yapışmayı giderir. Ayrıca çok
amaçlı yağlayıcı olarak kullanıldığında geleneksel yağlayıcılardan daha
üstün performans sergiler.

Uygulama
Endüstri, atölyeler, otomobiller, motosikletler için.

Rulmanlar, kızaklar, zincirler, kilitler ve menteşeler için yağlama yağı
olarak kullanılır. Sürtünmenin güvenilir bir şekilde azaltılmasını
sağlamak için ince bir sıvı filmi oluşturur.

Delici yağ olarak kullanılan QUIETSCH EXçatlaklara iyi nüfuz eder ve
hatta zor erişimin sürtünme noktalarına bile ulaşır.

Pas giderici olarak kullanılan QUIETSCH EX, vidalar, menteşeler ve
cıvatalar üzerindeki pası hasar görmeden geri alınabilecek şekilde
gevşetir. Sıvı hızla yayılır ve yüzeylere nüfuz eder. Hafif pas hızla
gevşer, ancak ağır pas beklemeyi gerektirir.

Korozyon önleyici madde olarak kullanılan QUIETSCH EX, daha uzun
süre (örneğin kış aylarında) kullanılmayan makineleri, ekipmanları,
araçları, araçları vb. korozyona karşı güvenilir bir şekilde korur.

Donma koruması olarak kullanılan QUIETSCH EX-30°C'ye kadar
düşük sıcaklıklarda kilitlerin, kabloların, araba kapılarının, kapıların vb.
donmasını önler (önceden parçalara uygulanmışsa).

QUIETSCH EX, ağır kirli makine elemanları için temizleme yağı olarak
kullanılır ve makine parçalarına nüfuz ederek kiri temizler.

Kesme yağı olarak kullanılan QUIETSCH EX, sentetik malzemelerde
ve metalde temiz kesme ve hassas delme sağlar. Testere veya
matkap üzerindeki bu üniversal sıvının küçük bir miktarı, takım
kesimini malzeme boyunca kolaylaştırmak için yeterlidir. Bu,
çalışmayı kolaylaştırır ve takımın hizmet ömrünü uzatır.

Uygulama
notları
OUIETSCH-EX gereken noktaların onarılması için fırça ile ya da sprey
olarak uygulanabilir.

Malzeme
güvenlik
bilgi
formu
Malzeme güvenlik bilgi formlarını www.klueber.com adresli web
sitemizden temin edebilirsiniz. Ayrıca Klüber Lubrication yetkilisi
aracılığı ile de ulaşabilirsiniz.
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Ürün Bilgisi

QUIETSCH-EX, QUIETSCH-EX Spray
Çok amaçlı yağlayıcı

Not
Artikel numarası ve miminum raf ömrü hariç ürün bilgileri, solventsiz spreyler ürünlere aittir.

Ürün
bilgisi QUIETSCH-EX QUIETSCH-EX
Spray

Artikel numarası 047119 081071

Görünüm berrak berrak

Renk kahverengi kahverengi

Kinematik viskozite, DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 /
ASTM D7042, 40°C

yaklaşık 37 mm²/s yaklaşık 37 mm²/s

Akma noktası, DIN ISO 3016 ≤ -35 °C ≤ -35 °C

Üretim tarihinden itibaren minimum raf ömrü – açılmamış orijinal
ambalajında, serin ve kuru yerde, yaklaşık

36 ay 36 ay

Klüber
Lubrication
–
your
global
specialist

Klüber Lubrication Yağlama Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Cad. 10. Sok. 
Kapaklı / Tekirdağ / Türkiye 
Telefon: +90 282 758 1530, Fax +90 282 758 2935

Bizim tutkumuz, yenilikçi tribolojik çözümlerdir. Kişisel hizmet ve
danışmanlığımızla, müşterilerimize dünya genelinde başarılı olmaları
için bütün endüstriyel alanlarda ve bütün pazarlarda yardımcı oluyoruz.
İddialı mühendislik konseptleri ve deneyimli, yetkin elemanlarımızla 90
yıldan bu güne, yüksek kaliteli yağlardan beklenen özellikleri ustaca
karşılıyoruz. Bize ulaşmanızı dört gözle bekliyoruz.

Bu ürün bilgi formunda bulunan bilgiler basım tarihindeki mevcut bilgi ve tecrübelerimize
dayanarak yazılmıştır ve teknik tecrübelere dayanarak uygun kullanım veya uygulamalar hakkında
bilgi amaçlıdır. Ürün hakkında garanti veya taahhüt içermez. Belirli bir uygulama için seçilen ürün
ile ön saha testlerini gerçekleştirme yükümlülüğünü kullanıcıya bırakır. Yağlayıcı bileşimi, kullanım
amacı ve uygulama metoduna bağlı tüm bilgiler rehber niteliğindedir. Yağların teknik değerleri
mekanik, dinamik, kimyasal ve termal yüklere, zamana ve basınca bağlı olarak değişebilir. Bu
değişiklikler, bir ekipmanın fonksiyonunu etkileyebilir. Spesifik uygulamalarınız ve daha kapsamlı
bilgi için satış danışmanımızla irtibat kurmanız tavsiye edilir. Klüber ürünleri sürekli olarak
geliştirilmektedir. Dolayısıyla Klüber Lubrication bu ürün bilgi föyündeki bilgilerin tamamını bilgi
vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.  
 
Yayıncı ve Telif Hakkı: Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG. Yeniden basımı, kısmen de
olsa, sadece kaynak gösterilerek ve bir örneği gönderilerek sadece Klüber Lubrication München
GmbH & Co. KG izni alınarak mümkündür.
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