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Her türlü hidrolik devre. Hidrolik pompalar ve 
presler. Mobil ve endüstriyel hidrolik sistemler. 
 
• Yüksek basınç veya yüksek sıcaklık 
koşullarında çalışan hidrolik sistemler. 
 
• Mükemmel akışkan filtrelenebilirliği ve devre 
temizliği gerektiren hassas hidrolik devreler. 
 
• Kimyası sayesinde sınırlı tortu oluşumu. 
 
• Madencilik, çelik, tarım, gıda endüstrileri vb. gibi 
çeşitli ağır sanayi sektörlerindeki devrelerin 
yağlanması. 
 
• Yüksek performanslı, aşınma önleyici, çinko 
içermeyen hidrolik yağının gerekli olduğu her 
türlü uygulama. 

 Aşınma, pas ve korozyona karşı yüksek koruma 
ile maksimum ekipman ömrü sağlar 
 
Yüksek sıcaklıklarda bile tortu oluşumunu 
önleyen üstün oksidasyon ve termal kararlılık. 
 
Çok çeşitli çalışma sıcaklıkları için yüksek 
viskozite indeksi ve yağ filminin kopmasını 
engelleyen yapı. 
 
Kavitasyona bağlı ekipman hasarını önlemek için 
hızlı havadan ayrışma özellikleri. 
 
Temiz bir hidrolik devre sağlamak ve filtre 
tıkanmasını önlemek için iyi filtreleme, sudan 
ayrışma ve mükemmel hidrolitik stabilite. 

 

ISO 6743/4 HV 

ISO 11158 HV 

DIN 51524 P3 HLVP 
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Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir. 

      

TEST METOT BİRİM 
EQUIVIS AF 

32 46 68 

Yoğunluk @ 15 °C ASTM D4052 kg/m3 842 862 870 

Viskozite @ 40°C ASTM D445 mm2/s 32 46 68 

Viskozite @ 100°C ASTM D445 mm2/s 6.9 8.4 11.4 

Akma noktası ASTMD97 °C -40 -42 -42 

Viskozite İndeksi ASTM D2270 - 170 163 163 

FZG A/8.3/90 DIN 51354-2 stage 10 12 >12 

Köpük I Seviye DIN 51566 mL/mL 10/0 0/0 0/0 

Parlama Noktası ASTM D92 °C 238 238 242 


