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LACTUCA LT 3000  
 

 Metal İşleme 
        
 

Bakır alaşımların  ve orta karbon çeliklerin işlenmesi için makro-emülsiyon metal 
işlem sıvısı 
 

UYGULAMALAR 
 ⚫ LACTUCA LT 3000 özelikle bakır alaşımların ve pirinç malzemelerin diş 

açmasında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 
⚫ Saf karbon çelikleri de dahil olmak üzere geniş kullanım alanı 
⚫ Önerilen karışım oranı : 3 to 7%. 
⚫ İşlenmiş veya işlenmemiş mekanik parçaların geçici olarak korunması ve 
koruyucu ürünün kolayca çıkarılması gereken durumlar için.  

 

SPESİFİKASYONLAR 
 
ISO 6743/7 ⚫ ISO-L MAA 

⚫ LACTUCA LT 3000, NANJING JUXING MACHINERY EQUIPMENT tarafından 
onaylanmıştır. 

 

AVANTAJLAR 
 ⚫ Kolay kullanım : LACTUCA LT 3000’i kaliteli yumuşak suya ilave ediniz. 

⚫ Mükemmel soğutma ve yağlama gücü 
⚫ Mekanik performanslar: 
- Kolay kesme işlemi 
- Uzatılmış ekipman ömrü 
- Parçalarda çok iyi yüzey kalitesi. 
⚫ Kullanım özellikleri: 
- Zamanla mükemmel stabilite, değişim aralıklarını artırır; 
- Düşük nem oranı 
- İyi köpük önleme özellikleri. 
⚫ Bakteri ve küf oluşumuna karşı çok iyi direnç gösterir, bu nedenle daha çevreci 
ve operatör dostudur 
⚫ Çok amaçlı ürün. 
⚫ Ekipman ve ekipman parcalarını korozyona karşı korur. 
 

 
SAĞLIK, EMNİYET 
 
⚫ Formaldehit kurtarıcılar veya bor içermez. 
⚫ Klor, PTBB, nitrit, NPE ve DEA içermez. 
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KARAKTERİSTİKLER 
 

 METOD BİRİM 
LACTUCA LT 3000 

KONSANTRE % 3 SOLÜSYON 

Özgül ağırlık  @ 15°C ISO 3675 kg/m3 890  
Kinematik viskozite @ 40°C ISO 3104 mm2/s 34  
PH NF T 60 193   8,8 

Refraktometre  düzeltme faktörü                   1,1 
Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir 
 

 
KULLANIM TAVSİYELERİ 
 
Zaman içinde sıvının özelliklerinin iyi korunmasını sağlamak ve böylece ömrünü uzatmak için şunları öneriyoruz: 

- Banyo konsantrasyonunun bir refraktometre ile düzenli olarak izlenmesi. Okuma değerini refraktometrik faktör 

ile çarpmayı unutmayın. 

- Emülsiyonun pH'ının ve suyun sertliğinin düzenli olarak izlenmesi. 

Herhangi bir sıvıyı ilk kez kullanmadan önce veya her değişiklikten önce, makineyi belirli bir temizlik ürünüyle 

temizlemenizi öneririz: CONTRAM CB 3. 


