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MARTOL EV 10 CF 

 Metal İşleme 

 
Hızlı kaybolan yağ 

 

KULLANIM 
 

⚫ Döküm, presleme ve şekil verme işlemleri  
⚫ Bu ürün, yağdan arındırılmaması gereken 0,2 ila 0,5 mm kalınlığındaki parçalardan üretilen preslenmiş 
bileşenler için özellikle uygundur. 

 

 
 

AVANTAJLAR 
 

⚫  Gıda teması için uygundur. 
⚫ Çok berrak mineral yağ. 
⚫  Yağ filminin mükemmel dağılımı. 
⚫  İyi presleme kapasitesi. 
⚫  Kokusuzdur. 
⚫  Klor içermez ve kükürt içermez. 
 

KARAKTERİSTİKLER 
 

 
METHOD 

 
BİRİM 

 
MARTOL EV 10 CF 

 

Özgül ağırlık @ 15 °C ISO 12185 kg/m3 764 

Renk Görsel - renksiz 

Viskozite @ 20°C ISO 3104 mm2/s 1.8 

Viskozite @ 40°C ISO 3104 mm2/s 1.3 

Parlama noktası  ISO 2719 °C >61 
Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.                                                                                                            

 
 


