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 NEVASTANE EP 

           
 

Tesadüfi gıda temasına uygun dişli yağları 
 

UYGULAMALAR 
 

 
 

⚫ NEVASTANE EP; beyaz mineral yağlar, sentetik yağlar ve yüksek performanslı 
katkı maddelerinden oluşmaktadır. Gelişmiş formülasyonu ile mükemmel aşırı 
basınç dayanımı, aşınma önleyici ve oksidasyon önleyici özellikler sağlar. 

⚫ Gıda endüstrisindeki ağır yük altında çalışan redüktörler,düz yataklar, rulmanlı 
yataklar ve dişlilerin yağlanması için NEVASTANE EP serisi önerilir. 

⚫ NEVASTANE EP, gıda endüstrisindeki konveyör ve kızaklar gibi çok sayıda 
uygulama için uygundur. 
 

SPESİFİKASYONLAR 
 

  ⚫ NEVASTANE EP  FDA chapter 21 CFR, 178.3570 ile uyumludur 
⚫ NEVASTANE XEP NSF H1 tescillidir. 
NEVASTANE EP 100: No 146884  
NEVASTANE EP 150: No 146886  
NEVASTANE EP 220: No 146887 
NEVASTANE EP 320: No 146888  
NEVASTANE EP 460: No 146889  
NEVASTANE EP 680: No 146891 
NEVASTANE EP 1000: No 146885 
 
⚫ NEVASTANE EP Kosher, Halal ve  ISO 21469 sertifikalıdır. 
⚫ Uluslarası spesifikasyonlar  ISO 12925-1 CKD 
    DIN 51517-3 CLP. 
    DIN 51554-2 - FZG (A/8, 3/90°C) - Fail stage > 12. 
    ASTM D 4172 - 4 top testi – wear (scar diameter) - 0.3 mm. 

 

AVANTAJLAR                    
 

 
 
 
 

⚫ NEVASTANE EP, gıda ile tesadüfen temas olabilecek durumlarda kullanılabilir. 
NSF H1 yağları HACCP kritik kontrol noktalarında kullanılabilir. 
⚫ Ağır yüklere karşı yüksek koruma 

KARAKTERİSTİKLER 
 

 METOT BİRİM 
NEVASTANE EP 

100 150 220 320 460 680 1000 

Görünüş  - - Berrak  Berrak Berrak Berrak Berrak Berrak Berrak 

Yoğunluk  @ 15°C ISO 12185 - 871 873 876 878 880 884 886 

Viskozite @ 40°C ISO 3104 mm2/s 100 150 220 320 460 680 1000 

Viskozite @ 100°C ISO 3104 mm2/s 12.05 16.06 21.01 27.35 35.52 46.92 62.4 

Viskozite indeksi ISO 3104 - 111 112 113 114 116 118 122 

Parlama Noktası ISO 2592 °C 254 254 247 243 243 247 241 

Akma Noktası ISO 3016 °C -15 -15 -18 -18 -21 -21 -24 

 
Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.    
 


