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Etilen hiperkompresörlerinin « Tek geçişli » 
yağlaması.  

 

Gıdaya uygun üretim gerekliliklerini karşılar 
polietilen 

 Etilene karşı yüksek yağ filmi direnci ve iyi 
kayganlık.  
 
Salmastraların ömrü oldukça uzatılmıştır  
 
Aşırı basınç altında olağanüstü yağ 
pompalanabilirliği  
 
Nihai üründe renk ve kokusuz olması sayesinde 
gıda sınıfı onayı. 

 

 
ISO 6743-3, DGC  

Orites DS 270, gıdayla tesadüfi temas açısından 
NSH-H1 tescillidir (referans n° 133732).  

Orites DS 270, gıda maddeleriyle temas etmesi 
amaçlanan plastik malzeme ve nesnelere ilişkin 
Yönetmelik (UE) n°10/2011'de listelenen 
bileşenlerden üretilen poliglikol bazlı bir yağdır. 

 Orites DS 270, Burckhardt Compression 

tarafından çok yüksek seviyede 

pompalanabilirliğe ulaşıldığı test edilmiş ve 

onaylanmıştır. 

 

 
Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir. 

    

TEST METOT BİRİM Orites DS 270 

Yoğunluk @ 15 °C ISO 3675 kg/m3 1090 

Viskozite @ 40°C ISO 3104 mm2/s 270 

Viskozite @ 100°C ISO 3104 mm2/s 45 

Viskozite indeksi ISO 2909 - 220 

Parlama noktası ISO 2592 °C 245 

Akma noktası ISO 3016 °C -9 


