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SERIOLA 32 & 100  
 

 
 
Mineral bazlı ısı transfer yağı 
 

KULLANIM 
 

 
Isı transferi devreleri 
 
 

⚫ SERIOLA 32 ve 100 ısı transfer yağı çevrimi ile çalışan açık veya kapalı devre 
ısı transferi sistemleri için tavsiye edilir. 
⚫ SERIOLA 32 ve 100, özellikle aşağıdaki üretim prosesleri olmak üzere, tüm 
endüstrilerde ısıtma ve sıcaklık kontrol operasyonları için uygundur: 

➢ Buhar üretimi 
➢ Kağıt sanayi 
➢ Orman ürünleri sanayi 
➢ Tekstil sanayi 
➢ Petrol ve gaz 

 

SPESİFİKASYONLAR 
 

Uluslararası 
spesifikasyonlar 

⚫ ISO 6743-12 L-QB-290 / DIN 51522 – class Q 
⚫ SERIOLA 32 Fransız Sağlık İdaresi tarafından içme suyu arıtması için 
onaylanmıştır 

 

AVANTAJLAR 
 

Uzun ömür ⚫ Geleneksel ısı transfer yağlarına kıyasla, SERIOLA 32 ve 100 yüksek 
performanslı antioksidan katkısı sayesinde oksidasyona karşı yüksek direnç 
gösterir. 

 

KARAKTERİSTİKLER 
 

TİPİK ÖZELLİKLER METOT BİRİM SERIOLA 
Tipik Değerler 

32 100 
Görünüm 
Özgül ağırlık @ 15 °C 
Kinematik Viskozite @ 40°C 
Akma noktası 
Parlama noktası (açık kap) 
Parlama noktası (kapalı kap) 
Yanma noktası 
Kaynama noktası – başlangıç 
Kaynama noktası - son 
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 
Konradson karbon artığı 
Minimum çalışma sıcaklığı 
Dökme sıcaklık limiti 
Yağ filminin korunduğu limit sıcaklık  

 
ISO 21185 
ISO 3104 
ISO 3016 
ISO 2592 
ISO 2719 
ISO 2592 

ASTM D2887 
ASTM D2887 
ASTM E659 

ISO 6615 
- 

GB/T 23800 
GB/T 23800 

Görsel 
kg/m3 
mm2/s 

°C 
°C 
°C 
°C 
°C 
°C 
°C 
%w 
°C 
°C 
°C 

Sarı 
865 
30 

- 15 
230 
223 
260 
310 
549 
353 

< 0.1 
0 

290 
310 

Açık Kahverengi 
881 
110 
- 9 
260 
257 
290 
379 
615 
400 

< 0.1 
0 

290 
310 

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.                                                                                                             

 
 
 

Isı transfer yağı 

Sıcaklık aralığı 
 

00C                2900C 
Havayla temas 
etmeyen devre 
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SERIOLA 32 – TERMODİNAMİK DATA 

Yoğunluk 
(kg/m3) 

Termal 
İletkenlik 
(W/m. 0C) 

Özgül Isı 
(kJ/kg.0C) 

Buhar 
Basıncı 
(mbar) 

Kinematik 
Viskozite 

(mm2/s veya cSt) 

Dinamik 
Viskozite 
(mPa.s) 

Buharlaşma 
Entalpisi 
(kJ/mol) 

➢ Termal İletkenlik : Maddenin ısıyı iletme özelliğidir. Termal iletkenlik ne kadar yüksek olursa, ısı transfer 
yağı o kadar verimli olacak ve daha az ısı gerekli olacaktır. 

 
➢ Özgül Isı : Akışkanın ısıyı muhafaza etme özelliğidir. 1 g akışkanın sıcaklığını 1 °C yükseltmek için gerekli 

olan enerji olarak tanımlanır. 
 

➢ Buhar Basıncı : Kapalı bir sistemde, yoğunlaşmış fazıyla (katı veya sıvı) termodinamik denge halinde olan 
buharın belirli bir sıcaklıkta uyguladığı basınçtır. Bir ısı transfer yağında, güvenli çalışma için düşük buhar 
basıncı tavsiye edilir. 

 
➢ Buharlaşma Entalpisi : Belirli bir miktardaki sıvı maddeye, sıvıdan gaza dönüştürmek için eklenmesi 

gereken enerji (entalpi) miktarıdır. 

 
 

Genleşme katsayısı : 7,3.10-4 /°C 
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SERIOLA 100 – TERMODİNAMİK DATA 

Yoğunluk 
(kg/m3) 

Termal 
İletkenlik 
(W/m. 0C) 

Özgül Isı 
(kJ/kg.0C) 

Buhar 
Basıncı 
(mbar) 

Kinematik 
Viskozite 

(mm2/s veya cSt) 

Dinamik 
Viskozite 
(mPa.s) 

Buharlaşma 
Entalpisi 
(kJ/mol) 

Genleşme katsayısı : 7,2.10-4 /°C 

➢ Termal İletkenlik : Maddenin ısıyı iletme özelliğidir. Termal iletkenlik ne kadar yüksek olursa, ısı transfer yağı 
o kadar verimli olacak ve daha az ısı gerekli olacaktır. 

 
➢ Özgül Isı : Akışkanın ısıyı muhafaza etme özelliğidir. 1 g akışkanın sıcaklığını 1 °C yükseltmek için gerekli 

olan enerji olarak tanımlanır. 
 

➢ Buhar Basıncı : Kapalı bir sistemde, yoğunlaşmış fazıyla (katı veya sıvı) termodinamik denge halinde olan 
buharın belirli bir sıcaklıkta uyguladığı basınçtır. Bir ısı transfer yağında, güvenli çalışma için düşük buhar 
basıncı tavsiye edilir. 

 
➢ Buharlaşma Entalpisi : Belirli bir miktardaki sıvı maddeye, sıvıdan gaza dönüştürmek için eklenmesi gereken 

enerji (entalpi) miktarıdır. 

 
 


